CARACTERISTICAS DE INTEGRADORES DE ENVASE NUEVO PAGINA 1 


Presentación: Corona Cerveza 6 Pack 24/35.5 cl Europa España 4.5 Grabado PL Número de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 28/09/2018 


ESGC-DPCyM-ENV-040. 0871 Fecha de Emisión: 04/07/2016 


SKU:  79_0676_ESw SAP: 2014203 


Especificación de caja: ESGC-ZTD-ENV-017.1210 REV: O SKU: 72 0676 ESX Especificación de decorado de envase: ESGC-ZTD-ENV- 001.121 REV: O 
= 0,3551@ Alc. 4,5% Vol. 


ELABORADA Y ENVASADA POR CERVECERÍA MODELO, S. DE 
A 37 E 394 a i CN, EE ER aa Ea 

. MÉXICO, D.F. 11320. CERVEZA MEXICANA, INGREDIENTES: 

Número SAP: mir =A 2. Fil z =z 5 = AGUA, MALTA DE SERADA MAÍZ Y/O ARROZ, LÚPULO, 
CONTENIDO NETO 355 CM32/ML CONT. ALC.: 4.5% VOL. 
IMPORTADO Y DISTABUIDO POR: El CERVECERÍA 


Y MALTERIA QUILMES S.A.!.C.A. 
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2013137 < á (B1878AAB) QUILMES, 
A . | I| INFORMACION AL CONSUMIDOR: 0800-22 -CERVE 

7 P x 3 + (2378392) BOLIVIA: AAA BOLIVIANA NACIONAL 
f S.A. NIT: 1020229024, R.S, SENASAG 040503140041 LA 
PAZ /EL ALTO AV. 06 DE MARZO N*50 VILLA BOLIVAR "B" - 

i À " SAC 800109998. URUGUAY: FNC S.A. ENTRE RÍOS, 1060, 
UPC 7 EN | a MONTEVIDEO, URUGUAY. REG |.M.S.R.A. N° 1987/125. 
M t ATENCION AL CONSUMIDOR TEL.: 22008521. ESPAÑA: 9 

IMPORTADA POR: GMODELO EUROPA S.A.U., C/ALUMINIO, 3550/355 € Alc.A.5%Vol. 
12, POLIG. IND. MIRALCAMPO, AZUQUECA H., 19200, 355om 
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11.3% CONTIENE ANTIOXIDANTE E300.CONTIENE CEBADA MAS 
MALTEADA. PROHIBIDA SU VENTA A 
MENORES DE 18 AÑOS. BEBER CON FINA 
MODERACIÓN. NO. DE LOTE / CONSUMIR 
PREFERENTEMENTE ANTES DEL FIN DE: 
VER CUELLO DE LA BOTELLA, FABRICADO 


A | | | z Www tai altas, cam | Www.corona.com CERVECERÍA MODELO, S. DE R.L. DE CV. 
7'501064"191428 y zl MEXICO, D.F. 


REG. $.8.A. N27417 "B" 


DECORADO DECORADO 
Especificación de canastilla o división: Pesos y dimensiones, caja con envase: REVERSO FRONTAL 
ESGC-ZTD-ENV-018.235 ___ J Especificación de plano estructural: ESGC-ZTD-ENV- 001.105 REV: 
REV: 0 — IA 
SKU: 74 0676 ESX Jia] "sou UL Paletizado en Tarima: Especificación de Tarimas: Número 
E ka s | Cajas por cama: 12 REV: SKU: SAP: 
Número SAP: = 45h > T] Pisos por pallet: 8 GM-A-TAR-015 90 7701 2000483 
EA ToO ARA EA : y Pisos por pallet: 7 PALLET GM-A-TAR-017 90 7702 2000167 
| PR+ Peso (kg) Alto (cm) | [Gm-A-TAR-022 31 0109 2000921 
Ú ji MM | ls . ; Cajas por pallet: 96 578.52 213.40 ESGC-DPCyM-ENV-007.036 90 7724 2001705 
7 1501064111 


Cajas por pallet: 84 510.06 188.60 ESGC-ZTD-ENV-007.054 90 7774 2014572 
ESGC-ZTD-ENV-007.056 90 7791 2016260 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 


LADO 1.20 mts 


Especificación de Pegado: ESGC-DPCyM-ENV-17.301 
Especificación de Grapado: ESGC-ZTD-ENV-017.300 
Especificación para carga en Furgón: ESGC-DPCyM-ENV-054.001 SEPARADOR DE PLASTICO 
Especificación de codificado Láser : ESGC-DPCyM-ENV-120 ESPEC-ZITEC-PACK-123 REV: 1 
Especificación de envió de materiales de empaque: ESGC-DPCyM-ENV-052 SKU: 90 7740 SAP 2000703 
Especificación para el manejo de materiales de retorno: — ESGC-DPCyM-ENV-122 f q 

Nota: Un solo separador se ubica en la parte superior del palet (de 
Especificaciones para el embalaje de pallets y transporte: ESGC-DPCyM-ENV-004 acuerdo al manual de calidad ESPEC-ZITEC-PACK-014 punto 3.7.2) 


1,10 mts 


